保証と修理について 


■保証について 

製品保証書に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、 
本製品を正しくご使用ください。無条件で本製品を保証するという 
ことではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の 
対象となります。本製品の保証期間については、製品保証書に記載 
されている保証期間をご覧ください。 

■修理について 

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただ 
き、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象 
が改善されない場合は、弊社ホームページに掲載されている「修理依 
頼用紙」をプリントアウトの上、必要事項を記入したものと製品保証 
書および購入日の証明できるもののコピー（レシート等可）を添付 
し、製品(添付品一式と共に)をご購入された販売店へお持ちくださ 
い。修理をご依頼する際は、以下の点にご注意ください。 
※弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。 

• 修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、予 
めご了承ください。 

• 製品保証書に販売店の押印がない場合は、保証期間内であって 
も有償修理になる場合があります。 

• 製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませ 
んのでご注意ください。 

• 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる 
責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

■有償修理について 

有償修理の場合は、ご購入の販売店へお持ちください。下記ホーム 
ページに、有償修理価格が記載されておりますのでご覧ください。 

http://www.corega.co.jp/repair/ 


コレガホームページのご案内 


コレガホームページでは、各種商品の最新情報' 最新ファームウエア' 
よくあるお問し)合わせなどをお知らせしてし谅す。本製品を最適にご利 
用いただくために定期的にご覧いただくことをお奨めいたします。 

http://www.corega.co.jp/ 


製品に関するご質問は ••• 


製品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。 
お問い合わせの際には弊社ホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」 
または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メー 
ル、 FAX 、 電話のいずれかでお問い合わせください。 

■お問い合わせ先 
〈corega サボー トセンタ〉 

Mail サボート：下記 URL からユーザ登録をした後、お問い合わせを 
してください。 

http://www.corega.co.jp/faq 

TEL : 045 -476-6268 
FAX : 045 -476-6294 
〈受付時間〉 

10:0◦〜12:〇〇、13:〇〇〜18:〇〇月〜金(祝•祭日を除く） 

■必要事項 

あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。 

• 製品名 

• シリアル番号 ( S / N )、 リビジョンコード ( Rev .) 

• お名前、フリガナ 
• 連絡先電話番号、 FAX 番号 
•購入店 
-購入日付 

• お使いのパソコンの機種 
• 0 S 

• お問い合わせ内容(できる限り詳しくお知らせください） 

• ネットワーク構成 


おことわり 


•本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社 
が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコ 
ピーすることを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありま 
すがご了承ください。 

-改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご 
了承ください。 

• 本製品の仕様またはそのご使用により発生した損害について 
は、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。 


Copyright ©2005 株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカ 
の商標または登録商標です。 
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2005年5月初版 


Y613-07429-00 Rev.A 


Ccoreqa> 


CG-BARPROG 


はじめにお読みください 


このたびは 「 CG - BARPR 0 G 」 をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しい設置•操 
作を行ってください。また、お読みになった後も大切に保管してください。 




安全のために 


( 必ずお守りください） 


m 警告 


下記の注意事項を守らないと火災•感電により、死亡や大けが 
の原因となります。 


分解や改造をしない 

本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改 
造はしないでください。火災や感電、けがの原 
因となります。 



必ず付属の専用 AC アダプタをお使いください 

>同梱されている AC アダプタは、本製品専用です。本製品以外に使用 
* しないでください。また、同梱されてし)る AC アダプタ以外の AC アダ 
1 プタを本製品に使用しないでください。 


雷のときはケープル類•機器類にさわらない 

感電の原因となります。 


異物は入れない•水は禁物 

火災や感電の恐れがあります。水や異物を入 
れないように注意してください。 


通風口はふさがない 

内部に熱がこもり、火災の原因となります。 



取り付け•取り外しのときは電源プラグを抜く 

電源プラグをコンセントに差したままの状態では、本製 
品やパソコンに電気が流れています。感電の恐れがあり 
ますので、取り付け•取り外し作業を行う前には必ず電源 
プラグを抜いてください。 

疆源コンセントや配線機具の定格を超える使い方はしない 

たこ足配線などで定格を超えると発熱による火災の原因 
となります。 


園 


國 


湿気やほこりの多いところ 

油煙や湯気のあたる場所には置かない 

火災や感電の原因となります。 




設置•移動のときは電源等のプラグやケープル類を抜< 

感電の原因となります。 


交流1 00 V の電源でお使いください 

火災や感電の原因となります。必ず付属の電源ケーブル 
を使用して、日本国内の家庭用交流10 0 V の霪源でご使 
用 < ださい。 


圓 

100V 


電源ケーブルを傷つけない 

火災や感電の原因となります。 

電源ケーブルやプラグの取扱上の注意 
-加工しない、傷つけない 
-重いものを乗せない 
_暖房機具に近づけない、加熱しない 

-電源ケープルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを 
持って抜く 

本製品は、一般使用を目的とした商品です 

本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機 
器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設 
備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図され 
ておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使 
用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害など 
が生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制 
御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤作動防止 
設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。 


本製品の使用は、日本国内で 

1 本製品は日本国内仕様となっておりますので、本製品を 
' 日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負 
1 いかねます。 

ご使用にあたってのお願い 

次のような場所での使用や保管はしないでください 

_直射日光の当たる場所 

• 暖房器具の近くなどの高温になる場所 

-急激な温度変化のある場所(結露するような場所） 

-湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所 
• 振動の激しい場所 

■ ほこりの多い場所や、ジュータンを敷いた場所 I ^ 
(静電気障害の原因になります） 

• 腐食性ガスの発生する場所 
• 以下の環境条件に適応しない場所 
温度: 〇〜4 0 °C 

湿度: 90%以下(ただし結露なきこと） 


国__ 


静電気注意 

• 本製品は静電気に敏感な部品を使用しています。部品が 
静電破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、 

• ポート、部品などに素手で触れないでください。 

お手入れについて 

清掃するときは電源を切った状態で 

• 誤動作の原因になります。 

機器は、乾いた柔らかい布で拭く 

* 汚れがひどし''場合は、柔らかし佈に薄めた台所用洗剤(中性)をしみこ 
* ませ、堅く絞ったものでふき、乾いた柔らかし佈で仕上げてください。 

お手入れには次のものは使わないでください 

石油 • みがき粉•シンナー•ベンジン■ワックス•熱湯•粉せっけん(化 
学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください） 


製品概要 


本製品は全ポート1 000 BASE - T /1 OOBASE - TX/l 0 BASE - T に対応したギガビット • ブロードバンドルータです。 9 KB の Jumb 〇 Frame に 
も対応しているので、 1000 M の高速ネットワーク通信を複数のパソコンで同時に行うことができ、より快適にネットワーク通信をご利用いた 
だけます。 


同梱品一覧 


本製品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることを確認してください。万が一、欠品•不良などがございましたら、お買い求めい 
ただいた販売店までご連絡ください。 



□ CG - BARPR 0 G 本体 □簡単ルーター接続ソフト 


□スタンド 


□ AC アダプタ 





□はじめにお読みくださし〉(本書) 


□ LAN ケーブル 


□クイック設定ガイド 


□製品保証書 
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添付マニュアルのご紹介 


本製品には、次のマニュアルが添付されています。本製品の各マ 
ニュアルをよくお読みになり、本製品を正しくお使いください。 

■はじめにお読みください(付属：本書） 

安全にお使いいただくためのご注意や、添付品の内容、各部の名称 
と機能、サボートに関する情報、本製品の基本的な設定手順などを 
説明しています。本製品をお使いになる前に必ずお読みになり、正 
しくお使いください。 

■クイック設定ガイド(付属） 

本製品の基本的な設定手順などを説明しています。 

■取扱説明書(弊社ホームページよりダウン□ー ド） 

本製品の接続手順を詳細に説明しています。「クイック設定ガイド」 
で基本的な設定が完了したあと、弊社ホームページからダウン□一 
ドしてご覧ください。 


■背面 

① 初期化スイッチ 

本製品の再起動、または設定内容を工場出荷時の状態に戻すとき 
に使用します。本製品の電源が入った状態で、このスイッチを10 
秒以上押し続けると、工場出荷時の状態に戻すことができます。 

② WAN ポート 

本製品とモデム、または回線終端装置など、既存のネットワーク 
につなぐためのポート （ RJ -45) です。 

③ LAN ポート 

バソコンやノ V ブを接続するためのポートです。1〜4までの4つの 
ポートがあります。1 OOOMbps /1 00 Mbps / 1 0 Mbps の切り替 
えは、オートネゴシエーシヨン機能によって自動的に行われま 
す。 

④ DC ジャック 

付属の専用 AC アダプタをつなぐためのコネクタです。 

⑤ MAC アドレスラベル 

本製品の WAN 側ポートの MAC アドレスが記載されています。 


各部の名称と機能 


■前面 

① WAN 1000 M LED (青） 

点灯： WAN ポートが1 000 Mbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

② WAN 100 M LED (青） 

点灯： WAN ポートが1 00 Mbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

③ WAN 10 M LED (青） 

点灯： WAN ポートが1 0 Mbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

④ LAN 1000 M LED (青） 

点灯： LAN ポートが1 000 Mbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

⑤ LAN 100 M LED (青） 

点灯： LAN ポートが1 00 Mbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

⑥ LAN 10 M LED (青） 

点灯： LAN ポートが1 OMbps でつながっています。 
点滅：データ通信中です。 

⑦ 電源 LED (青） 

本製品の電源が入っているときに点灯します。 

⑧ ステータス LED (赤） 

システム初期化時のセルフテストの状況が表示されます。 
常時点灯：セルフテストの結果、異常がありました。 

点滅：セルフテスト中です。 -- n 

消灯：本製品は正常に動作しています。 ^ 


<D 


圓 Q - (D 




^ 1 ) 




■底面 

① 製品ラベル 

本製品を安全にお使いいただくための重要な情報が記載されてお 
りますので、必ずお読みください。 

② シリアル番号ラベル 

本製品のシリアル番号とリビジョンが記載されています。シリア 
ル番号とリビジョンは、弊社サボートセンタへの問い合わせの際 
に必要になります。 
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本製品の使用方法 


本製品の使用方法について 


モデムやパソコンなど、本製品とネットワーク接続する機器を LAN 
ケーブルで接続してください。 

■推奨ケーブルについて 

すべてのケーブルが機器間を接続するのに適切な長さであることを 
確認します。本製品とパソコンを接続する LAN ケーブルの長さは 
100 m 以内にしてください。また、1 000 BASE - 丁の場合はエンハ 
ンスド • カテゴリ5以上、100 BASE - TX の場合はカテゴリ5以上、 
10 BASE - T の場合はカテゴリ3以上の LAN ケーブルを使用してくだ 
さい0 


■接続方法 

① 本製品とネツトワーク接続するモデム、パソコンなどの機器の電 
源をすべて切るか、電源コンセントから抜いてください。 

② 本製品背面の4つの LAN ポートのいずれかに LAN ケーブルを接続 
し、 LAN ケーブルのもう一方をパソコンの LAN コネクタに接続し 
ます。 

③ 本製品背面の WAN ポートに添付の LAN ケーブルを接続し、モデ 
ムまたは回線終端装置などのネツトワークポート ( RJ -45) に LAN 
ケーブルのもう一方を接続します。 

④ モデムまたは回線終端装置、パソコンなどの電源を入れます。 

⑤ 本製品背面の DC ジヤツクに付属の専用 AC アダプタを接続します。 

⑥ 付属の専用 AC アダプタの AC プラグをコンセントに接続し、本製 
品の電源を入れます。 


スタンドの取付方法 


本製品に付属のスタンドを使用して、本製品を縦置きに設置するこ 
とがでぎます。 

■スタンドを取り付けるとき 

スタンドの向きを図①のように、本製品の凸部をスタンドの凹部の 
位置に合わせ、はめ込みます。 


図① 



* 凸部 
，凹部 


■スタンドを取り外すとき 

図②のようにスタンドから本製品を真上に引き抜きます。 


図② 



付属の「クイック設定ガイド」をご覧いただき、お使いの環境にあわ 
せてご使用ください。詳しい設定やトラブルシューティングについ 
ては、「取扱説明書」を弊社ホームページからダウン□ー ドしてご覧 
<ださい。 

http://www.corega.co.jp/ 

製品仕様 



■WAN 仕様 


サポート規格 

IEEE 802.3 ab(l 000BASE-T)/IEEE 802.3 u 
(1OOBASE-TX) /IEEE802.3 (1OBASE-T) 


インタフェース 


コネクタ 

RJ-45X1 

規格 

1 ◦ 〇◦巳 ASE-T/1 OOBASE-TX/1OBASE-T, 

Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

MDI/MDI-X 切換 

自動認識 

アクセス方式 

CDMA/CD 

伝送速度 

1 〇〇 OMbps/1 OOMbps/1 OMbps 


■LAN 仕様 


サポート規格 

IEEE 802.3 ab ( 1000 BASE-T) /IEEE 802.3 u(lOOBASE- 
TX) /IEEE 802.3 (1OBASE-T) /IEEE 802.3 x (Flow Control) 


インタフェース 


コネクタ 

RJ-45X4 

規格 

1 000 巳 ASE-T/1 OOBASE-TX/1OBASE-T, 

Full Duplex/Half Duplex 才ートネゴシエーシヨン 

MDI/MDI-X 切換 

全ポート自動認識 

アクセス方式 

CDMA/CD 

スイッチング方式 

ストア&フォワード 

伝送速度 

1 000Mbps/l OOMbps/1 0Mbps 

■Jumbo Frame 

9KB 

■対応 OS 

Windows XP'Windows 2000、 Windows Me 、 

Windows 98SE'Mac OS XI0.3 

■対応パソコン 

Dos/V、Macintosh 

■対応 Web ブラウザ 

Internet Explorer 5.5 以上 


■電源部 



本体 


最大消費電力 

6.3W 


AC アダプタ 


定格入力電圧 

DC 12V 

定格入力電流 

300mA 


■環境条件 


動作時温度/湿度 

〇〜 40°C/90% 以下（結露なきこと） 

保管時温度/湿度 

一 20 〜 601C/95% 以下 ( 結露なきこと） 

■ 外形寸法（本体のみ） 

33 (W) x 104 (D) x 156 (H) mm 

■ 質量（本体のみ） 

26 0g 


工場出荷時の設定 


IP アドレス 

192.168 .1.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

ユーザ 名 

root 

パスワード 

なし 
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